Celestial Plafond
Art. no: 101575-120-3-ddd

Celestial Plafond

CE D] o] 2] [od (&

SPECIFICATIONS
Lyskilde :

Systemeffekt [W]:
Fargetemperatur [K]:

Fargegjengivelse [CRI/Ra]:

Lumen ut (lm):
Lumen LED (tc=25):
Spredningsvinkel [°]:
Optikk:

Dimmetype:
Spenning [V]:
Tilkobling:
Montering:
Forventet Levetid :
Lumen/W:
Fargetoleranse [SDCM]:
Farge:

Hoyde [mm]:

Bredde [mm]:

Vekt [kgl:

LED (innebygget)
25W

2700-3000K

80

2750lm

2900lm

120°

Opal

DALI, DALI2, Push
230V 50Hz
Hurtigkobling
Vegg, Tak
L80B10: 100 000h
110lm/W

3

Hvit

60mm

350mm

1,25kg

Ledpr:

by NORLUX

120

T

&

= C0FCIED eee COOCII0
oo 7 1000 I

DALI2 LED taklampe pa 25W med switch som gjgr det enkelt &
bytte mellom 2700K(standard), 3000K. Taklampen er IP54 og kan
benyttes innendgrs i fuktige rom. Stgrrelse @350mm H60mm.
Teknisk data er basert pa 3000K..
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