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C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksomrader som eksempelvis industri og
lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm2) , dette sikrer effektiv installasjon uten verktgy.

Justerbart effektnivd Med DIP-switch kan du endre effektnivaet. Effektniva: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900Im | 50W =

8200Im | 42W = 6900Im | 33W = 5400Im 840: 60W = 10800Im | 50W = 9000Im | 42W = 7500Im | 33W = 5900Im

Effektnivad: C line 830, 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600Ilm | 65W = 10700Ilm | 57W = 9400Im | 48W =

7900Im 840: 100W = 18000Im | 83W = 14900Im | 65W =11700Im | 57W = 10200Im | 48W = 8600Im

Dette produktet er ogsa tilgjengelig med en PIR-sensor med tradlgs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux

Wireless Connect-system for kontroll.

VARIANTER

Art.no. Effekt

102517-00-1-ddd 100W

102511-2-00-1 60/52/4
4/35W

102511-2-01-1 60/52/4
4/35W

102512-2-00-1 100/83/
65/57/4

Lumen ut
17500 Im

9900 Im

9900 Im

16500 Im

Fargetemp.

4000K

3000K

3000K

3000K

Stralevinkel Linse
60° Klar
60° Klar
90° Klar
60° Klar

CRI (>)
80
80

80

80

Dimming
DALI2

Ingen

Ingen

Ingen

Lengde
1550.0 mm

1250.0 mm

1250.0 mm

1550.0 mm

Farge
Stal

Stal

Stal

Stal
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Art.no. Effekt Lumenut Fargetemp. Stralevinkel Linse CRI (>) Dimming Lengde Farge
8W

102516-2-00-1 60/52/4 4000K 60° Klar 80 Ingen 1250.0 mm Stal
4/35W

102512-2-01-1 100/83/ 16500 Im 3000K 90° Klar 80 Ingen 1550.0 mm Stal
65/57/4
8W

102517-2-01-1 100/83/ 18000 Im 4000K 90° Klar 80 Ingen 1550.0 mm Stal
65/57/4
8W

102517-2-00-1 100/83/ 18000 Im 4000K 60° Klar 80 Ingen 1550.0 mm Stal
65/57/4
8W

102517-2-00-1-ddd 100w 17500 Im 4000K 60° Klar 80 DALI2 1550.0 mm Stal

102518-2-01-1 100/83/ 6500K 90° Klar 80 Ingen stal
65/57/4
W

102517-2-E-01-1 100/83/ 17000 Im 4000K 90° Klar 80 Ingen 1550.0 mm Stal
65/57/4
8W

102516-2-00-1-ddd 60W 10631 Im 4000K 60° Klar 80 DALI2 Gra
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